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LCExcel 2.1

 

Bedienung der Software LCExcel 2.1 
für den LC 100 ab Serien-Nr. 221000
1 Beschreibung
LCExcel ermöglicht das Überspielen von Microsoft-Excel-
Dateien auf den Ablängautomaten LC 100.
Sie können in einer Tabelle Datensätze mit Schneidaufträ-
gen erstellen. Die Datensätze enthalten Informationen über 
die gewünschte Anzahl und Länge, sowie zwei Zeilen mit 
einer freien Beschreibung zu dem Schneidauftrag.
Diese Datensätze werden dann der Reihe nach vom 
LC 100 abgearbeitet.

Sie können im LC 100 bis zu 20 Projekte (Listen) 
mit maximal 100 Datensätzen (Schneidaufträ-
gen) speichern und abarbeiten lassen.

2 Vorgehensweise

2.1 LCExcel installieren

• Legen Sie die Installations-CD ein. Wenn die Installati-
on nicht automatisch startet, führen Sie die Datei 
LC 100_V2.1.exe aus.

2.2 Voreinstellungen anpassen

• Stellen Sie sicher, dass die richtige Schnittstelle 
(COM1, COM 2...) eingestellt ist, mit der der LC 100 
verbunden ist 
Klicken Sie dazu auf diese Schaltfläche.

• Bei Bedarf können Sie an dieser Stelle auch die Spra-
che (Deutsch/Englisch) oder die Maßeinheit (mm/in.) 
anpassen.

1 Sprachauswahl 
2 Maßeinheit (mm oder in.) 
3 Schnittstelle, mit der der LC 100 verbunden ist 
Hier können Sie ebenfalls die Position ändern, an der in der 
Tabelle die Daten erwartet werden. Normalerweise brau-
chen diese nicht geändert zu werden.
4 Tabellenposition der Projektnummer (hier in Spalte D, 

Zeile 3)
5 Tabellenposition der 4-zeiligen Projekbezeichnung 

(hier in Spalte D, Zeile 5)
6 Tabellenposition der Anzahl des ersten Datensatzes 

(hier in Spalte B, Zeile 11)
(Die Tabellenpositionen von Länge und Beschreibung 
werden in rechts folgender Spalte, gleiche Zeile erwar-
tet.)

7 Tabellenblatt, das an den LC 100 gesendet werden 
soll 
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2.3 Schneidaufträge erstellen

• Erstellen Sie eine vorgefertigte Microsoft Excel-Tabel-
le, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken.

Die Einträge in der Microsoft Excel-Tabelle finden Sie spä-
ter im Display des LC 100 wieder.
Die Beschreibungen sind frei editierbar und helfen dabei, 
später die Schneidaufträge auszuwählen.

Beachten Sie bei den Schneidaufträgen

Beachten Sie bei den Werten die folgenden Einschränkun-
gen. Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn ungültige 
Werte eingetragen werden.
Sie müssen mindestens einen Datensatz (= Schneidauf-
trag) anlegen und dürfen zwischen den Datensätzen keine 
Lücken lassen.

Projektnummer

Project number

Zahl von 1 bis 20

Projektbezeich-
nung

Project title

Freier Text, vier Zeilen mit je 21 Zei-
chen

Die erste Zeile ist ein Pflichtfeld. Die 
anderen Zeilen können freibleiben.

Nr.

No.

Datensatz-Nummer

Sie können bis zu 100 Zeilen 
(= Schneidaufträge) in die Tabelle ein-
fügen

Anzahl

Quantity

Geben Sie an, wie oft das Kabel ge-
schnitten werden soll (1 bis 9999)

Länge

Length

Kabellänge in Millimeter oder Inch, je 
nach Voreinstellung, 

Zahl von 1 bis 999999 (mm) 
Zahl von 1 bis 99999.9 (in.)

Beschreibung

Description 

Freier Text, maximal 21 Zeichen

Mögliche Zeichen sind:

Die Daten werden vor der Übertragung geprüft und fehler-
hafte Zellen werden in der Excel-Tabelle rot markiert.
Beheben Sie die Fehler, speichern und schließen Sie die 
Excel-Tabelle. Wenn die Fehler behoben sind, werden die 
roten Markierungen von der Software automatisch wieder 
entfernt.
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2.4 Schneidaufträge in den LC 100 laden

Beachten Sie beim Hochladen die Reihenfolge 
der Arbeitsschritte.

• Stellen Sie sicher, dass LC 100 und Rechner ausge-
schaltet sind.

• Verbinden Sie den LC 100 über das mitgelieferte 
RS-232-Kabel mit einem Rechner.

• Schalten Sie den LC 100 ein.
• Drücken Sie am LC 100 die Taste „mode“ und dann 

die Taste „2“, um in den passenden Modus zu 
wechseln.

• Wechseln Sie zur Software LCExcel.

• Wählen Sie im Verzeichnisfenster den Ordner aus, 
in dem sich die gewünschte Microsoft Excel-Datei be-
findet. 

• Markieren Sie im Auswahlfenster  die gewünschte 
Datei.

• Um die Datei an den LC 100 zu senden, klicken Sie auf 
diese Schaltfläche.

Wenn beim Senden der Datei erkannt wird, dass die Pro-
jektnummer im LC 100 bereits belegt ist, erscheint ein Aus-
wahlfenster. 
Wählen Sie bei Bedarf eine freie Projektnummer aus, unter 
der die Excel-Datei gespeichert wird. Die angeklickte Pro-
jektnummer wird rot angezeigt.

Während das Projekt in den LC 100 geladen wird, erscheint 
eine Anzeige auf dem Display. 
Wenn es geladen ist, erscheint eine Anzeige zur Projekt-
auswahl.
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